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При оценке долговременной безопасности пунктов хранения РАО используется математическое моделирование, которое в случае приповерхностных объектов включает в себя моделирование течения подземных вод (фильтрации) в зоне аэрации и представляет собой численное решение соответствующих уравнений в частных производных. Для фильтрации в зоне аэрации эти уравнения являются нелинейными, что значительно затрудняет процесс моделирования, основной трудностью при этом является решение возникающих систем нелинейных уравнений [1]. Сложность решения возникающих систем уравнений увеличивается при использовании современных методов дискретизации, способных давать корректное решение для полных анизотропных тензоров фильтрации, встречающихся в реальных задачах. В данной работе освещаются подходы к решению систем нелинейных уравнений, возникающих в результате дискретизации уравнений фильтрации в зоне аэрации на неструктурированных сетках. Особое внимание уделяется применяемому в последнее время методу продолжения по нелинейности [2,3]. Приводятся результаты для модельных и реальных задач.
ЛИТЕРАТУРА

1. Anuprienko D. V., Kapyrin I. V. Modeling groundwater flow in unconfined conditions: Numerical model and solvers’ efficiency //Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2018. – Т. 39. – №. 7. – С. 867-873. 
2. Anuprienko D., Kapyrin I. Nonlinearity continuation method for steady-state groundwater flow modeling in variably saturated conditions //Journal of Computational and Applied Mathematics. – 2021. – Т. 393. – С. 113502.

3. Anuprienko D. Comparison of nonlinear solvers within continuation method for steady-state variably saturated groundwater flow modeling //arXiv preprint arXiv:2105.12511. – 2021.
